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voor zowel vlakke als hellende daken
Kant-en-klare groendaktegels

INFO

+ Eenvoudig hanteerbaar: plaatsing van het groendak is heel eenvoudig 

+ Laag gewicht per m2: maximaal 84 kg in volledig verzadigde toestand

+ Het ECCOsedumsysteem kan dus toegepast worden op bijna elk bestaand dak

+ Plaatsing het hele jaar door mogelijk

+ Makkelijk wegneembaar indien nodig bij dakwerkzaamheden

+ Constante substraatdikte

+ Mooi uitgevlakte drukpunten voor betere drukspreiding

+ Buffervolume van het systeem bedraagt minimum 35 liter/m² (trays + beschermlaag)

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

+ SAMENSTELLING - 100% PP - Polypropyleen

+ AFMETINGEN - 49,5 cm x 45,5 cm x 8 cm

+ GEWICHT DROOG - 11,7 kg/cassette – 51,5 kg/m² *

+ GEWICHT VERZADIGD - Max. 19 kg/cassette - 84 kg/m² *

+ AANTAL TEGELS PER M² - 4,4 stuks

+ OPSLAGCAPACITEIT WATER - 32,5 liter/m²

+ TOEPASSING -  platte en licht hellende daken (tot 25°)

+ OPBOUWLAGEN - drainage-, substraat- en vegetatielaag. 

+ Product-, troeven- en plaatsingsvideo’s beschikbaar op het ECCO Products YouTube kanaal. 

+ Blijf je graag op de hoogte over de ontwikkelingen, meld je dan ook zeker aan op onze diverse sociale mediakanalen.

ECCOsedum

 * Dit zijn theoretische waarden. In de praktijk kan dit licht afwijken doordat de tegels kunnen uitzetten bij het vullen met substraat.


